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Инструкция по сборке шкафов-купе и межкомнатных перегородок

(алюминиевая система профилей)

Уважаемые коллеги!

Компания «Найди» предлагает Вам технологию производства, позволяющую самостоятельно осуществить сборку и установку шкафов-купе и межкомнатных перегородок, используя получаемые от нас материалы и комплектующие.
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1. Верхняя направляющая

2. Верхняя рамка двери

3. Ролик верхний

4. Винт сборочный

5. Заглушка дверная

6. Вертикальный профиль

7. Средняя рамка двери

8. Вертикальный профиль

9. Винт регулировочный

10. Нижняя рамка двери

11. Нижняя направляющая

12. Ролик нижний

13. Уплотнитель

ПРОФИЛЬ «С» (ОТКРЫТАЯ РУЧКА)

Расчет профиля 

1. по высоте:

А-размер проема по высоте

Пример: А=2500 мм.

2500 мм -45 мм =2455мм.

 45 мм =сумма вычетов на треки (с учетом  роликов).

 2455 мм - настоящий размер двери (профиля вертикального).

2. по ширине:

В-размер проема по ширине
Пример: В=1600 мм, 2 двери, 1 перехлест* (перехлест=27 мм).

 *-количество перхлестов зависит от количества дверей и от их расположения.

1600 мм +(1 (количество перехлестов)*27 мм:2(количество дверей))=813,5 мм.

813,5 мм (=813 мм)-настоящий размер двери по ширине.

813 мм -52 мм = 761 мм -настоящий размер горизонтальных профилей (верхний и нижний).

 52 мм = сумма вычетов на вертикальные профиля.

Расчет зеркала (стекла)

1. по высоте:

         Пример:

         2455 мм (размер вертикального профиля)-60 мм = 2395 мм. 

        60  мм  = сумма вычетов по глубине горизонтальных профилей с учетом уплотнителя.

         2395 мм-размер зеркала по высоте.

2. по ширине:

Пример:

         813 мм (настоящий размер двери по ширине)-40 мм = 773 мм.

          40 мм = сумма вычетов по глубине вертикальных профилей с учетом уплотнителя.

         773 мм-размер зеркала по ширине.

Расчет ДСП 

1. по высоте:

Пример:

2455 мм (размер вертикального профиля)-58 мм=2397 мм. 

2397 мм-размер ДСП по высоте.

58 мм = сумма вычетов  по глубине горизонтальных профилей.

2. по ширине:

Пример:

       813 мм (настоящий размер двери по ширине)-38 мм=775 мм. 

       775 мм-размер ДСП по ширине.

       38 мм = сумма вычетов по глубине вертикальных профилей.
ПРОФИЛЬ «Н» (закрытая ручка)
Расчет профиля 

1. по высоте:

А-размер проема по высоте

Пример: А=2500 мм.

2500 мм -45 мм =2455мм.

 45 мм =сумма вычетов на треки (с учетом  роликов).

 2455 мм - настоящий размер двери (профиля вертикального).

2. по ширине:

В-размер проема по ширине
Пример: В=1600 мм, 2 двери, 1 перехлест* (перехлест=35 мм).

 *-количество перехлестов зависит от количества дверей и от их расположения.

1600 мм +(1 (количество перехлестов)*35 мм:2(количество дверей))=817,5 мм.

817,5 мм (=817 мм) -настоящий размер двери по ширине.

817 мм -70 мм = 747 мм - настоящий размер горизонтальных профилей (верхний и нижний).

 70 мм = сумма вычетов на вертикальные профиля.

Расчет зеркала (стекла)

1. по высоте:

         Пример:

         2455 мм (размер вертикального профиля)-60 мм = 2395 мм. 

        60  мм  = сумма вычетов по глубине горизонтальных профилей с учетом уплотнителя.

         2395 мм-размер зеркала по высоте.

2. по ширине:

Пример:

         817 мм (настоящий размер двери по ширине)- 58мм = 759 мм.

          58 мм = сумма вычетов по глубине вертикальных профилей с учетом уплотнителя.

         759 мм-размер зеркала(стекла) по ширине.

Расчет ДСП 

2. по высоте:

Пример:

2455 мм (размер вертикального профиля)-58 мм=2397 мм. 

2397 мм-размер ДСП по высоте.

58 мм = сумма вычетов  по глубине горизонтальных профилей.

3. по ширине:

Пример:

       817 мм (настоящий размер двери по ширине)-56 мм=761 мм. 

       761 мм-размер ДСП по ширине.

       56 мм = сумма вычетов по глубине вертикальных профилей.

Сборка дверей

Просверлить отверстия в вертикальных профилях С и Н (идентичны)
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                                              низ профиля (двери)                               верх профиля
 (двери)
*- размер отверстия з зависит от диаметра шляпки сборочного винта

з – 5,5 мм
з – 10   мм
Внимание! отверстия в вертикальных профилях сверлить с учетом зеркального расположения профилей в двери.

Перед сборкой зеркальных дверей, края зеркал окантовать специальным силиконовым уплотнителем.

Закрепить вертикальные профили, для этого приложить вертикальный профиль к углу ДСП или зеркала, окантованного уплотнителем, а потом постепенно осадить его, используя резиновый молоток. 

При помощи сборочных винтов соединить вертикальные и горизонтальные профили между собой.

Установка роликов

Для крепления нижнего ролика, нужно вставить его в паз в нижнем  горизонтальном профиле, и при помощи регулировочного винта через отверстия в вертикальном профиле закрепить ролик в дверях, при этом корпус ролика должен свободно без заклинивания перемещаться в пазу профиля.

Прикрепить верхние ролики между приливами вертикального профиля и при помощи регулировочного винта закрепить на дверях, при этом левый и правый ролик двери должны устанавливаться в зеркальном отражении.

Резка направляющих  (верхней и нижней)
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При разрезке верхней направляющей желательно 


использовать деревянный вкладыш. 

Монтаж направляющих  (верхней и нижней)

и установка двери

1. Закрепить верхнюю направляющую так,

чтобы фронт направляющей находился в плоскости 

проема ниши или крыши шкафа и не выходил за его края.

2. Положить нижнюю направляющую на предполагаемое место установки .

3. Завести верхние ролики двери в верхнюю направляющую, а нижние ролики в пазы нижней направляющей. Выверить по отвесу ее вертикальность, перемещая дверь вместе с нижней направляющей. Закрепить нижнюю направляющую.

4. После этого отрегулируйте двери при помощи регулировочных винтов на нижних роликах для наилучшего примыкания дверей к боковым стенкам шкафа или проему.

От правильности собранного Вами шкафа-купе зависит его долговечность и внешний вид.

Поэтому необходимо строго следовать инструкции по сборке.
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